	 审批意见：                            岳环君分环评批［2018］9号
岳阳市君山区新城保障性安居工程建设投资有限公司拟在君山区挂口片区，洞庭大道与柳林大道交汇处东北侧地块建设君山区清螺棚改小区建设项目，总投资18000万元，其中环保投资1150万元，项目用地面积59531m2，总建筑面积81817.9m2，拟新建小高层住宅楼4栋、多层住宅楼19栋、多层服务中心1栋及配套道路、给水、排水、供气管网、绿化亮化等建筑工程组成。根据广西新北环环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家审查意见，从环境保护角度考虑，同意本项目的建设。
一、建设单位须逐项落实环评报告表提出的各项环保措施，严格执行环保“三同时”制度，配套建设污染防治设施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。在工程设计、建设和管理中，应着重注意以下问题：
1、切实做好施工期环境保护工作。落实环境影响评价文件提出的各项施工期污防措施，尽量缩短施工期，合理布局施工机械，对施工场地采取围挡、洒水降尘等抑尘措施，渣土物料运输采用密闭或其他遮覆方式，有效减轻施工及运输的扬尘污染影响；选用低噪声施工设备，合理安排施工时间，禁止夜间（22：00～次日6：00）施工，减少噪声对周边环境的影响；施工期生活污水经化粪池处理后定期由吸粪车送往君山区污水净化中心进行后续处理，施工废水经隔油池、沉淀池处理后做到综合利用，严禁直排；施工期建筑固废按规范回收利用，生活垃圾经收集后由区环卫部门统一处理，设立危废暂存间，严格执行危险废物管理规定，由专人、专用容器进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。
2、运营期废水污染防治。项目实施雨污分流，营运期废水经经隔油池、化粪池处理后通过广场路污水管网排入君山城区污水净化中心。
3、运营期废气污染防治。地下车库、柴油发电机房按照相关规定分别设置专用排气、排烟通道和烟气净化设施，住宅楼居民厨房油烟经专用烟道引至所在楼顶高空排放。
4、运营期噪声污染防治。合理设置项目配套的动力、变配电和空调等设备，选用低噪声设备，并采取相应的隔声降噪减振措施；小区边界设置绿化隔离带，项目范围内禁止鸣笛，确保项目区域声环境符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准要求。
5、运营期固体废物污染防治。优化区域内固废收集管理系统设计，集中垃圾收集站采用封闭式建筑，并与住宅楼之间保持20m以上的卫生防护距离；生活垃圾由在收集后由环卫部门统一清运，做到日产日清，防治恶臭扰民。
6、生态影响专题。该项目生态影响专题报告通过了专家评审，已在我局进行了备案登记。要求加强项目区域绿化，完善施工植被修复，选用乡土绿化树种，防止外来物种入侵，确保本地区生态安全。
7、项目拟建商业铺面的招商严禁较重环境污染型项目进入；在引入幼儿园、临街商铺、医疗服务中心等项目时，需按照建设项目环评分类管理名录要求，另向环保部门申请报批。
二、你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复及该项目环评报批稿送至岳阳市环境保护局君山区分局环境监察大队、广西新北环环保科技有限公司。 
三、岳阳市环境保护局君山区分局环境监察大队负责项目建设期和营运期的日常环境监管。
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